


受領印ケースには
インク付き捺印スタンプが収納できます。
（注：キャップは必ず付けてご使用ください。）

※インク付き捺印スタンプ
　（シャチハタ製『ネーム９』相当品）を
　別途お買い求めください。

[受領印ケースの取付け]

保証書 １

操作方法

取付方法

取付・取扱説明書
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アンカー固定金具
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ＫＢＸ-１１ W４５０×D４００×H８１５  (mm) 約１５ ｋｇ

仕 様
品　番 本体寸法 本体重量

部品明細 材質名称部品
番号 数量

５
４

３

アンカー用スペーサー

２ 受領印ケース

１

ＰＡ６

ＳＧＭＣＣ

Ａ６０６３Ｓ-Ｔ５ １

１

１

１

宅配ボックス本体 ｶﾞﾙﾊﾞﾘｳﾑ鋼板・他

ナイロンプラグ
十字穴付きなべタッピンねじ
φ5.5×60

トラス小ねじ　Ｍ４×１０ 

ＳＵＳ３０４

ＳＧＭＣＣ

ＳＵＳ３０４

１

札 幌 支 店

東 京 支 店

大 阪 支 店

名 古 屋 支 店 

盛 岡 営 業 所

仙 台 営 業 所

埼 玉 営 業 所

(011)881-3121

(03)3633-6551

(06)6392-5556

(0586)77-7561

(019)629-2202

(022)235-4380

(048)667-9381

神奈川営業所

静 岡 営 業 所

岡 山 営 業 所

広 島 営 業 所

福 岡 営 業 所

特 販 営 業 所

千 葉 出 張 所

東京西出張所

(045)316-3901

(054)237-5375

(086)297-9100

(082)294-9181

(092)482-8112

(03)3633-6552

(043)460-2010

(042)567-1338

（東京第１営業所 / 東京第２営業所）

（大阪第１営業所 / 大阪第２営業所）

ＤＡ-14-0

●対応荷物サイズ

[荷物の受け取り方：居住者による操作]

[荷物の入れ方：宅配業者の操作]

１. 荷物受入用扉を開き
    荷物を入れます。

１. 付属の鍵でシリンダー錠を解錠し、
    荷物受取用扉を開けます。

２. 荷物を取り出し、
    扉を閉め施錠
    します。

４. 不在連絡票をポストへ
    投函します。

３. 荷物受入用扉を閉めます。

２. 受領書に捺印します。

 　W３５０×D２６０×H１９０（mm)
・８０サイズまで

・最大重量５ｋｇまで

荷物受取用扉

シリンダー錠

荷物受入用扉

８
１
５

４００
４５０

[宅配ボックス本体の設置 ]

１．設置場所の中央に深さ60㎜
　　φ８の下穴をあけます。

２．下穴にナイロンプラグを
　　埋め込みます。

３．本体底面の緩衝材を
　　外します。

４．穴にあわせアンカー用
　　スペーサーを置き、宅
　　配ボックス本体をのせ、
　　本体底穴よりアンカー
　　固定金具となべタッピン
　　ねじで固定します。

５．設置後、本体底面に
　　外しておいた緩衝材を
　　敷きます。

アンカー固定ができない場所では、
宅配ボックス本体背面下に付属の
ワイヤー固定用金具にワイヤーを
つなげて固定してください。

※ワイヤーは別途ご用意ください。
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なべタッピンねじ 
φ5.5×60

本体底穴

ワイヤー固定用
金具

トラス小ねじ
Ｍ４×１０

　受領印
　　ケース

※
インク付き
捺印スタンプ

※ 鍵を紛失した場合は、
    シリンダー錠に表記している
    番号(※) を購入先または
    メーカーへご連絡ください。
　

シリンダー錠

(※)

(※)

Ｘ２５２５
錠によって番号は異なります。

解錠 施錠

荷物
受取り用扉

タイル張りの場所ではアンカー固定ができません。
ワイヤーをつなげて宅配ボックス本体を固定してください。

強風の吹く可能性があるところには設置しないでください。

７

１

ご注意 ・荷物受入用扉は必ず閉めてください。
・荷物受入用扉が開かない場合は荷物の受入れが
  できません。再配達をしてください。

２２５

２００
下穴 φ８

深さ60mm

アンカー用
スペーサー

アンカー
固定金具

ナイロンプラグ


