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※樹脂シート（塩ビシート等）なら

   板厚０．５程度のものをご使用ください。
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①扉をあけます。

表面

②図のように名札用紙端部をフラップ裏面
  の突起に挿入します。

③ネーム紙を湾曲させ、もう片方の突起に
  挿入します。
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裏面

・名札用紙を別途用意してください。

＜準備＞

＜取付方法＞

本製品は名札を取付けるスペースを設けています。

以下の時には施錠できないことがあります。

解錠シールは、２枚付いています。保管には十分注意してください。

［開ける場合］

・ キーを錠に差し込み右に止まるまで回して扉を開いてください。

［施錠する場合］

・ キーが右に回転したままで扉を閉めて、キーを左に止まるまで

  回した後にキーを抜いてください。

（A）１回転以上ツマミを回さない時。

（B）ラッチが下がっている時は手で上げてください。

　　上がらない場合は一度解錠番号に合わせてから上げてください。

 ※ラッチが下がっている時に強く扉を閉めると、錠が破損することがあります。

ご注意！
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左へ２回

右へ１回
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操作方法

子番号

親番号
〈例〉

解錠番号 開ける場合 施錠する場合

左回りで
親番号に合わせる。
　　　　　 ［１回目］

右回りで
子番号に合わせる。

もう一度左回りで
親番号に合わせる。
　　　　　 ［２回目］

もう一度そのままで
扉を閉める。

子番号に合わせた
方向へ１回転以上
回す。

※番号によっては１回合わせるだけで開く場合があります。

ダイヤル錠を
手前に引き、
扉を開ける。

合わせ位置 ２１


