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商品の組み立て、施工に従事される方を対象とした説明書です。
商品を長く安全にお使いいただくための、商品の組み立て方法、施工方法
をまとめたものです。本書をよくお読みいただき、安全に正しく組み立て、
施工を行ってください。
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はじめにお読みくださいはじめにお読みください

本説明書内の表記
警告／注意／お願い
•	商品の組み立て、施工をしていただくうえで、人身事故や物的損害を未然に防止するため、守っ
ていただきたいこととして、下記のような警告表記をしています。内容をよくご理解のうえ、商
品の組み立て、施工を行ってください。

表　記 意　味

警 告 製品の取り扱いを誤った場合、使用者が死亡または重傷を負うことが想定さ
れる

注 意 製品の取り扱いを誤った場合、使用者が軽傷を負うかまたは物的損害が生じ
ることが想定される

お願い
製品の取り扱いを誤った場合、人身への危害と財産への損害には至らないが、
製品自体の損傷や不具合が生じると思われる場合や、操作・使用・お手入れ
方法などの注意喚起情報

その他の表記

表　記 意　味

商品や作業の変更点

作業するうえで必要な情報

知っておくと便利な情報

シー
リン
グ材 必ずシーリングをする箇所

電動ドライバー
禁 止 電動ドライバーの使用禁止

電気工事 電気工事士の資格が必要な作業

•	一部を除き、本書内の単位は「ｍｍ」で表示しています。

このたびは、本商品をご採用いただき、誠にありがとうございます。

•	本説明書は「サイクルロビー　CY-AH型」の組み立て、施工について説明しています。

•	本説明書は専門知識を有する業者様向けの内容となっております。
誤った方法で作業を行うと、不具合につながるおそれがあります。
作業には危険が伴いますので、専門知識を有する業者様が行ってください。

•	本説明書は、必ず組み立て、施工される方にお渡しください。
お施主様向け取扱説明書は、必ずお施主様にお渡しください。
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安全にお取扱いいただくために

•	本説明書記載以外の加工、組み立て、施工など、改造を行わないでください。
性能に影響を及ぼし、思わぬ事故やけがにつながるおそれがあります。

•	組み立て、施工の際は、必ず同梱のねじを使用してください。
異なるねじを使用すると、ねじの折れ、強度低下、ゆるみなどにより、部材、部品の落下や漏水
など思わぬ事故やけがにつながるおそれがあります。

•	組み立て、施工の際は、ねじをまっすぐに最後まで締め付けてください。
締め付け不良は部材、部品の落下や漏水など、思わぬ事故やけがにつながるおそれがあります。

•	商品が破損、変形およびキズがつかないよう、取り扱いには十分注意してください。
破損、変形した商品を取り付けた場合、思わぬ事故やけがにつながるおそれがあります。
•	切り詰めを行う際は、おおむね規格サイズの長さ比率（a:b:a）になる位置に柱移動を行ってください。
奥行方向張り出し部のみ切り詰めると、カーポート屋根部の荷重バランスが崩れ、積雪や暴風時
に商品が破損し思わぬ事故やけがにつながるおそれがあります。

柱

b
張り出し部

a
奥行方向

a

•	給湯器や暖房機などの熱排気が商品内にこもるような場所に施工しないでください。
排気による中毒や塗装劣化・ハクリのおそれがあります。

•	シーリングは説明書に従って必ず行ってください（別途手配品）。
漏水につながるおそれがあります。

•	ポリカーボネート板へのシーリングは、必ず脱アルコール形のシーリング材を使用してください
（別途手配品）。ポリカーボネート板の接着不良やひび割れにより、思わぬ事故やけがにつなが
るおそれがあります。

注 意
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•	作業を行う際は、作業に適した服装で、適切な保護具（保護帽、安全帯、目・耳・手・足の保
護具）を着用し、安全に作業を行ってください。

•	作業場所の整理整頓を行うとともに、照度などの安全作業ができる作業環境の確保を行ってく
ださい。

•	高所作業では、安全確保や倒壊防止などの安全作業のための必要な措置を行ってください。

•	商品の運搬、組み立て、取り付けは相応の人数で行ってください。

•	商品の保管は、必ず室内でしてください。
やむを得ず屋外に置く場合は、湿気の無い日陰で平らな場所に平置きにして、防水シートをか
けてください。

•	施工前に同梱されている部材および部品を確認してください。

チェック！

•	本商品の耐積雪性能は4500N/㎡（153.1ｋｇｆ/㎡）（積雪量に換算すると150㎝相当）で
す。積雪量が105cm を超える前に雪おろしが必要であることを施主様に説明してください。

•	商品の屋根の上にのらないでください。
商品が破損したり、転落によりけがをしたりするおそれがあります。

•	ねじに塗布されているコーティング剤が皮膚に付着した場合は、石けんでよく洗ってください。
皮膚に直接触れることにより、かぶれが起こるおそれがあります。
口に入ってしまった場合は、すぐに吐き出し医師の診断を受けてください。

•	建物の屋根雪が直接落ちる場所には、取り付けないでください。
商品が破損し思わぬ事故やけがにつながるおそれがあります。

•	シーラーなどの水密部品は説明書に従って組み立ててください。
組み立て不良は漏水につながるおそれがあります。

•	清掃が必要な場合は、中性洗剤(1～2％の水溶液)を使用してください。
（アクリル・ポリカーボネート板は0.5％の水溶液）
酸・アルカリ・塩素系の洗剤液や有機溶剤を使用すると、商品の腐食につながるおそれがあります。

•	塩素系薬品（次亜塩素酸ナトリウムを含む漂白剤・カビ取り剤など）を使用した場合、必ず清潔
な布や紙で水拭きしてください。
表面に付着したまま放置されると、変色するおそれがあります。

お願い
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作業前の確認

梱包表
本体

■ＣＹ-ＡＨ３０２１-Ｕ    ■ＣＹ-ＡＨＲ３０２１-Ｕ
梱包番号 梱包名 部材名 数量 梱包番号 梱包名 部材名 数量

E9-0101 部品箱 (付属部品) 別表 E9-0101 部品箱 (付属部品) 別表

E9-0111 枠部品箱 (付属部品) 別表 E9-0121 並列カバー部品 (付属部品) 別表

E9-0111 枠部品箱 (付属部品) 別表 E9-0111 枠部品箱 (付属部品) 別表

E9-0201 柱 水上用 柱 (水上用) 2 E9-0201 柱 水上用 柱 (水上用) 2

E9-0301 柱 水下用
柱 (水下用) 2

E9-0301 柱 水下用
柱 (水下用) 2

たて樋(L＝2500) 1 たて樋(L＝2500) 1

E9-0401 パネル柱 パネル柱 1 E9-0401 パネル柱 パネル柱 1

E9-0402 パネル柱 パネル柱 2 E9-0402 パネル柱 パネル柱 2

E9-0501 梁(30) 梁 1 E9-0501 梁(30) 梁 1

E9-0501 梁(30) 梁 1 E9-0501 梁(30) 梁 1

E9-0601 側枠・垂木

側枠 2

E9-0601 側枠・垂木

側枠 2

垂木 1 垂木 1

屋根ふき材押え(側枠用) 2 屋根ふき材押え(側枠用) 2

屋根ふき材押え 1 屋根ふき材押え 1

E9-0611 垂木
垂木 1

E9-0611 垂木
垂木 1

屋根ふき材押え 1 屋根ふき材押え 1

E9-0701 前後枠(30)

前枠 1

E9-0701 前後枠(30)

前枠 1

後枠 1 後枠 1

垂木取付材 2 垂木取付材 2

雪止め材 1 雪止め材 1

E9-0801 母屋(30) 母屋 15 E9-0801 母屋(30) 母屋 15

E9-0901 屋根パネル(30) 屋根ふき材 5 E9-0901 屋根パネル(30) 屋根ふき材 5

E9-1101 枠(30)

上枠 1 E9-1001 並列カバー材 カバー材 1

下枠 1

E9-1101 枠(30)

上枠 1

たて材 4 下枠 1

側枠 2 たて材 4

キャップ袋 別表 側枠 2

E9-1111 枠(側面）

上枠 1 キャップ袋 別表

下枠 1 E9-1201 パネル材(30) パネル材 5

たて材 1

側枠 2

キャップ袋 別表

E9-1111 枠(側面）

上枠 1

下枠 1

たて材 1

側枠 2

キャップ袋 別表

E9-1201 パネル材(30) パネル材 5

E9-1211 パネル材(側面） パネル材 6

•	ハイルーフは、柱 水上用梱包がE9-0211に、
柱 水下用梱包がE9-0311に変更になります。

•	ハイルーフは、柱 水上用梱包がE9-0211に、
柱 水下用梱包がE9-0311に変更になります。
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■ＣＹ-ＡＨ４８２１-Ｕ    ■ＣＹ-ＡＨＲ４８２１-Ｕ
梱包番号 梱包名 部材名 数量 梱包番号 梱包名 部材名 数量

E9-0102 部品箱 (付属部品) 別表 E9-0102 部品箱 (付属部品) 別表

E9-0111 枠部品箱 (付属部品) 別表 E9-0121 並列カバー部品 (付属部品) 別表

E9-0111 枠部品箱 (付属部品) 別表 E9-0111 枠部品箱 (付属部品) 別表

E9-0201 柱 水上用 柱 (水上用) 2 E9-0201 柱 水上用 柱 (水上用) 2

E9-0301 柱 水下用
柱 (水下用) 2

E9-0301 柱 水下用
柱 (水下用) 2

たて樋(L＝2500) 1 たて樋(L＝2500) 1

E9-0402 パネル柱 パネル柱 2 E9-0402 パネル柱 パネル柱 2

E9-0402 パネル柱 パネル柱 2 E9-0402 パネル柱 パネル柱 2

E9-0502 梁(48) 梁 1 E9-0502 梁(48) 梁 1

E9-0502 梁(48) 梁 1 E9-0502 梁(48) 梁 1

E9-0601 側枠・垂木

側枠 2

E9-0601 側枠・垂木

側枠 2

垂木 1 垂木 1

屋根ふき材押え(側枠用) 2 屋根ふき材押え(側枠用) 2

屋根ふき材押え 1 屋根ふき材押え 1

E9-0612 垂木
垂木 4

E9-0612 垂木
垂木 4

屋根ふき材押え 4 屋根ふき材押え 4

E9-0702 前後枠(48)

前枠 1

E9-0702 前後枠(48)

前枠 1

後枠 1 後枠 1

垂木取付材 2 垂木取付材 2

雪止め材 1 雪止め材 1

E9-0802 母屋(48) 母屋 24 E9-0802 母屋(48) 母屋 24

E9-0902 屋根パネル(48) 屋根ふき材 4 E9-0902 屋根パネル(48) 屋根ふき材 4

E9-0902 屋根パネル(48) 屋根ふき材 4 E9-0902 屋根パネル(48) 屋根ふき材 4

E9-1102 枠(48)

上枠 1 E9-1001 並列カバー材 カバー材 1

下枠 1

E9-1102 枠(48)

上枠 1

たて材 7 下枠 1

側枠 2 たて材 7

キャップ袋 別表 側枠 2

E9-1111 枠(側面）

上枠 1 キャップ袋 別表

下枠 1 E9-1202 パネル材(48) パネル材 8

たて材 1

側枠 2

キャップ袋 別表

E9-1111 枠(側面）

上枠 1

下枠 1

たて材 1

側枠 2

キャップ袋 別表

E9-1202 パネル材(48) パネル材 8

E9-1211 パネル材(側面） パネル材 6

•	ハイルーフは、柱 水上用梱包がE9-0211に、
柱 水下用梱包がE9-0311に変更になります。

【別売品】車止め

■CY-AH-KH30（CY-AH 3021･R3021用)　 ■CY-AH-KH48（CY-AH 4821･R4821用)
梱包番号 梱包名 部材名 数量 梱包番号 梱包名 部材名 数量

E9-2101 車止めバー
車止めバー 1

E9-2102 車止めバー
車止めバー 1

部品袋 別表 部品袋 別表

•	ハイルーフは、柱 水上用梱包がE9-0211に、
柱 水下用梱包がE9-0311に変更になります。
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付属部品明細
本体
■部品箱

部品袋 部品番号 部品名 形状

数量

基準型 連結型

3021 4821 R3021 R4821

部品袋 3K-18992 座金組込み六角ボルト Ｍ１０×２０ 16 16 16 16

部品袋 SBH-M10030 六角ボルト Ｍ１０×３０ 16 16 16 16

部品袋 SW-10 スプリングワッシャー　Ｍ１０用 16 16 16 16

部品袋 N-M10 六角ナット　Ｍ１０ 16 16 16 16

部品袋 ET-5016 トラスタッピンねじ　φ５×１６ 40 64 40 64

部品袋 ET-5010 トラスタッピンねじ　φ５×１０ 136 208 136 208

部品袋

5K-14711 防水ねじ　φ５×１０ 14 14 14 14

BM-4025GD8 中トラスタッピンねじ２種
φ４×２５ 12 12 12 12

EM-5012 小トラスタッピンねじ　φ５×１２ 12 18 12 18

－ K-11711 柱アンカー 4 4 4 4

部品袋 5K-11168 柱・梁連結金具 4 4 4 4

部品袋 5K-11171 柱・梁連結用裏板 8 8 8 8

部品袋 3K-31351 後枠キャップベースＬ 1 1 1 1

部品袋 3K-31352 後枠キャップベースＲ 1 1 1 1

部品袋 3K-31353 前枠キャップベースＬ 1 1 1 1

部品袋 3K-31354 前枠キャップベースＲ 1 1 1 1

部品袋 3K-31355 後枠キャップＬ 1 1 1 1
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部品袋 部品番号 部品名 形状

数量

基準型 連結型

3021 4821 R3021 R4821

部品袋 3K-31356 後枠キャップＲ 1 1 1 1

部品袋 3K-31357 前枠キャップＬ 1 1 1 1

部品袋 3K-31358 前枠キャップＲ 1 1 1 1

部品袋 2K-36089 梁キャップ 4 4 4 4

部品袋 5K-15483 屋根ふき材　補強部品 2 2 2 2

部品箱 EA-F1

エルボ 2 2 2 2

たて樋取付具 3 3 3 3

接着剤 1 1 1 1

なべドリルねじ　φ４×１６ 6 6 6 6

部品袋 K-36979 ドレイン 1 1 1 1

部品袋 K-36980 穴隠し 1 1 1 1

部品袋 2K-38866 ゴミ出しエルボ 1 1 1 1

部品袋 3K-21037 雨水受け 4 4 4 4

部品袋 K-40433 穴塞ぎシール 24 36 24 36

－ － 組立・施工説明書
（取扱説明書付き） A4版 小冊子 1 1 1 1
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■枠部品箱

部品袋 部品番号 部品名 形状

数量

基準型 連結型

3021 4821 R3021 R4821

部品袋 DN-5019B-SC なべドリルねじ　φ５×１９
（コーティング剤塗布） 32 32 16 16

部品袋

2K-16972 四角ボルト　Ｍ８×１６ 16 16 8 8

FN-M08 六角袋ナット　Ｍ８ 16 16 8 8

2K-16324 波型スプリングワッシャー　Ｍ８用 16 16 8 8

部品袋 3K-10927 枠取付金具 16 16 8 8

■枠（30）、枠（48）

部品袋 部品番号 部品名 形状

数量

基準型 連結型

3021 4821 R3021 R4821

部品袋 EM-4010 小トラスタッピンねじ　φ４×１０ 4 4 4 4

部品袋 ET-5010 トラスタッピンねじ　φ５×１０ 12 18 12 18

部品袋 3K-30711 上下枠キャップ 4 4 4 4

■枠（側面）

部品袋 部品番号 部品名 形状

数量

基準型 連結型

3021 4821 R3021 R4821

部品袋 EM-4010 小トラスタッピンねじ　φ４×１０ 8 8 － －

部品袋 ET-5010 トラスタッピンねじ　φ５×１０ 16 16 － －

部品袋 3K-30711 上下枠キャップ 8 8 － －
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■並列カバー部品

部品袋 部品番号 部品名 形状

数量

基準型 連結型

3021 4821 R3021 R4821

部品袋 EM-5030 小トラスタッピンねじ　φ５×３０ － － 20 20

部品袋 3K-13885 ターンナット　Ｍ５用 － － 20 20

部品袋 ET-5010 トラスタッピンねじ　φ５×１０ － － 24 24

－ 6K-17957 並列カバー取付金具 － － 5 5

部品袋 6K-17958 端部キャップ　(水上) － － 1 1

部品袋 6K-17959 端部キャップ　(水下) － － 1 1

【別売品】車止め
■車止めバー

部品袋 部品番号 部品名 形状
数量

KH30 KH48

－ 6K-10662 車止め金具 3 4

－ DN-4013 なべドリルねじ　φ４×１３ 15 20
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全体構成図

側枠・屋根ふき材押え

屋根ふき材

柱

前枠

後枠

梁

母屋

側面パネル
背面パネル

側面パネル

パネル柱

パネル材

雪止め材

垂木・屋根ふき材押え

パネル柱

車止めバー

水下側

水上側

•	図は、【別売品】車止めバーの説明のため背面・側面パネル取り付け前で示しています。
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寸法図

寸法図

d
614 P P P 614

300
L1 L1

L2

パネル柱本数
d30：3本
d48：4本

63 63
Ls
L2 L2

614 P P P 614P P P 614 P P P 614P P P

L1 L1
300 300

Hs
:8
36

10
0

93
6

30
0

パネル柱本数
d30：3本
d48：4本

L1 L1

30
0

30
0

300

500

30
0

G.L

L2 L2 L2 L2L2L2
Ls Ls63 63

63 63

24

G.L

4°

23
53

50
0

水
上
側
梁
下
 2
09
5

L=2152

1350 382420　

100
d1 d2

側面パネル幅:1825

100 100柱移動範囲 100 100柱移動範囲

100 100100 100 柱移動範囲
柱移動範囲

BB

パネル柱

柱

■高さ一覧
呼称 高さ H1 H2 H3 H4 H5

20 20 2000 2026 2139 2095 2353

23 23 2355 2381 2494 2450 2708

■寸法表
呼称 d1 d2 A1 A2 L1 L2

30+30 3013 3013 2878 2878 1474 1474

30+48 3013 4798 2878 2878 1474 1582.7

48+48 4798 4798 2878 2878 1582.7 1582.7

呼称 A d1 P Ls パネル分割

30 2878 3013 595 3074 5

48 4678 4798 595 4874 8

● 基準型

● 連結型

■基礎寸法表（柱）
サイズ a b

30 480 480

48 600 600

サイズ a c

30-30 480 960

30-48 ？480 1080

48-48 600 1200

■基礎寸法表（パネル柱）
サイズ a b c

30、48 300 300 －

30-30
30-48
48-48

300 300 ？600
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基礎工事の準備

基礎の掘削
1 寸法図を参考に、柱の基礎穴をあけてください。「寸法図（→P.11）参照」

•	給排水配管、ガス管などの地下埋設物に干渉しないよう掘削時に注意してください。
思わぬ事故やけがにつながるおそれがあります。

•	傾斜地に設置する場合は、低い場所の柱の埋め込み深さを確保してください。
商品が倒壊するおそれがあります。

•	基礎底部には割栗石、砂利または砕石を敷き、アルミ柱内に入った水や結露水が地盤に浸透する
ようにしてください。水が留まると柱の凍結破損や異常腐食につながるおそれがあります。

•	基礎寸法は指定寸法以上で施工してください。
地盤の支持力が得られず、商品の沈下や風による転倒で、外壁などの損傷につながるおそれがあ
ります。

•	基礎の根入れ深さは凍結深度より深くしてください。
地面の水分が凍る過程で商品が押し上げられ、外壁などの損傷につながるおそれがあります。

注 意

墨出し
1 寸法図を参考に、墨出しを行ってください。「寸法図（→P.11）参照」

2 基礎部に割栗石、砂利または砕石を敷き均し、突き固めてください。

割栗石、砂利または砕石

5
0
0
以
上

(6
0
)

パ
ネ
ル
柱
の
場
合

3
0
0
以
上

A
d

21
52

42
0

C

B

C

B

38
2

300

30
035.1 35.1

A
d

21
52

42
0

38
2

300

30
035.1

A
d

C

B

C

B

300
30
0 35.1

100

500

G

E

呼称
地耐力(50kN/㎡)

B C G

30 480 480 960

48 600 600 1200

● 基準型 ● 連結型

呼称 E

30+30 235

30+48 227.5

48+48 220
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柱の施工
1 柱アンカーを柱に取り付けてください。

 柱アンカー

 柱

 （部品ユニット）

 ダンボールなど
 柱
•	柱アンカーの脱落防止
例：輪ゴムを柱アンカーに引っかける

 輪ゴム
 柱アンカー

ポ

イント

3 土のう袋、木片などを利用して柱を仮固定してください。

木片

2 パネル柱の向き（凹凸、加工の面）を確認してください。

38

5050

本体柱

パネル柱

◎：凹凸の付いている面
△：加工面

凹凸パネル柱

△
◎

△
△
◎

△
◎

屋根面

本体フレームの施工

•	屋根の長さ方向に水勾配をつけてください。（1000㎜に対し2～4㎜）
逆勾配は雨漏り・雨溜まりの原因となります。

お願い
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柱・梁の取り付け
1 垂木取付材の低い方を水下側にして、梁に取り付けてください。

梁裏板

柱・梁連結金具

同一面

六角ボルト
(M10×30)

スプリングワッシャー
(M10)
六角ナット(M10)

3 角柱を梁に取り付けてください。

4 梁キャップを梁に取り付けてください。

梁

垂木取付材
トラスタッピンねじ
(φ5×16)

梁
垂木取付材

水
下
側

2 梁端部と裏板が同一面になるように、柱・梁連結金具を梁に取り付けてください。

裏板

柱・梁連結金具
梁キャップ

中トラスタッピンねじ2種
(φ4×25)

梁

柱

六角ボルト
(M10×30)

座金組込六角ボルト
(M10×20)

スプリングワッシャー
(M10)

六角ナット(M10)

2

3

4
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雨水受けの取り付け・シーリング
1 雨水受けのハクリ紙をはがしてください。

2 垂木取付材の端部にあわせて梁に雨水受けを貼り付けてください。

3 雨水受けの梁からはみ出した部分を、はさみで切断してください。
雨水受け

ハクリ紙

梁

垂木取付材

梁

雨水受け

梁小口上部

シー
リン
グ材

4 梁と雨水受けの取り付け箇所と梁小口上部をシーリングしてください。
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側枠の取り付け
側枠の切断、加工（奥行き方向を切り詰めする場合）

1 任意の長さで側枠を切断してください。

2 側枠に切り欠き、穴加工してください。

屋根部の施工 ( 基礎工事前）

28
7

36
.5

8 3

2

2
49

7

10

10

41

φ6

•	部材を切り詰めする際、水密材のかしめ部分を切断する場合は、部材の端部をペンチなどで
かしめ直してください。熱により水密材が縮み、漏水につながるおそれがあります。

お願い

穴塞ぎシール

26
7

側枠

②

穴加工(φ6)

①

側枠の取り付け

1  柱を移動した場合 

①垂木取付材の穴位置にあわせて、側枠に穴加工(2－φ6)してください。
②側枠の既存穴に、穴塞ぎシールを貼ってください。
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2  連結型の2体目の場合 
並列カバー取付金具を側枠に取り付けてください。

①2体目の連結側の側枠に穴加工(φ9)してください。

呼称 L n P

L21 1987.3 5 455.6

82.5 P×(n－1)　等ピッチ加工 82.5

25 25φ9

82.5 P×（n－1）　等ピッチ加工 82.5

25 25φ9

20
29

L

70 70

側枠

ターンナット
(M5用）

小トラスタッピンねじ
(φ5×30)

並列カバー取付金具

側枠

並列カバー取付金具

並列カバー取付金具(10箇所)
後枠

前枠

側枠

②ターンナットを挿入し、並列カバー取付金具を側枠に取り付けてください。
「ターンナットの使用方法（→P.18）参照」
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■ ターンナットの使用方法
①ターンナットを下穴に挿入した後、並列カバー取付金具をあてがい、ねじを指で差し込んでく

ださい。ねじを軽く押すとナットが回転します。

②ドライバーでねじを押しながら、1～2回逆転（左まわり）させ、そのまま2～3回正転させ
て、ねじを軽くねじ込んでください。

③ねじがかみあったら、続けて締め付けてください。

ターンナット

側枠 並列カバー
取付金具

押す

逆転➡正転

締め付ける

柱

側枠

梁

垂木取付材

トラスタッピンねじ
(φ5×10)

3 側枠を垂木取付材に取り付けてください。
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28

36
.5

8

7

3

2

2

10

22

2－φ6

14

垂木の取り付け
垂木の切断、加工（奥行き方向を切り詰めする場合）

1 任意の長さで垂木を切断してください。

2 垂木に切り欠き、穴加工してください。

•	部材を切り詰めする際、水密材のかしめ部分を切断する場合は、部材の端部をペンチなどで
かしめ直してください。熱により水密材が縮み、漏水につながるおそれがあります。

お願い

トラスタッピンねじ
（φ5×10)

梁

垂木

垂木取付材

垂木の取り付け

1  柱を移動した場合 

2 垂木を梁に取り付けてください。

②

梁

垂木

穴塞ぎシール

垂木取付材

①
穴加工(φ6)

①垂木取付材の穴位置にあわせて、垂木に穴加工(2－φ6)してください。
②垂木の既存穴に、穴塞ぎシールを貼ってください。
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寸法確認・調整
1 柱の間隔・垂直・対角の寸法を確認してください。

2 寸法・角度があわない場合は、部材を動かして調整してください。

柱 屋根

柱 対角
寸法

対角寸法

▼G.L▼G.L

屋根角度

柱間隔 柱間隔

側枠
雨樋

垂
直

垂
直

■柱の対角寸法
呼称 L21

D30 3021

D48 4722
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● 後枠

● 前枠

8.5

29

18

φ4.5

7

10

切り欠き加工20
10

10

3－φ5
 水抜き穴

44

80

56

192－φ4.3

φ4.3

φ5680

18

φ4.5 33

19

φ6

8.5

前枠・後枠の取り付け
前枠・後枠の切断、加工（間口方向長さを切り詰めする場合）

1 任意の長さで前枠と後枠を切断してください。

2 後枠に切り欠き、穴加工してください。

3 前枠に穴加工してください。

•	必ず水抜き穴をあけてください。雨水が排水されず、雨漏りの原因となります。

•	部材を切り詰めする際、水密材のかしめ部分を切断する場合は、部材の端部をペンチなどで
かしめ直してください。熱により水密材が縮み、漏水につながるおそれがあります。

お願い

•	既存の雨樋用加工を避けた長さに切り詰めしてください。
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2 キャップベース取り付け部の砂、ほこり、油、水分を拭き取ってください。

3 キャップベースを傾かないように前枠、後枠に押し付けてください。

•	キャップベースの止水剤に触れないでください。
砂やほこり、油などを付着させないでください。
接着性能が低下し、漏水につながるおそれがあります。

後枠キャップベース 前枠キャップベース

止水剤止水剤

•	後枠キャップベースの取り付け部は、しっかりと押さえつけ止水剤を確実に密着させてくだ
さい。接着不足の場合、漏水につながるおそれがあります。

お願い

後枠キャップベース

後枠キャップベース

後枠

押し付ける

押し付ける

•	キャップベースを直射日光が当たる場所または、高温の場所に放置しないでください。
熱によりキャップベースが変形するおそれがあります。

•	図は後枠で示しています。

前枠・後枠の取り付け

1 ドレイン、穴隠しを後枠に取り付けてください。

後枠

ドレイン

防水ねじ
（φ5×10)

穴隠し

防水ねじ
（φ5×10)
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4  止水剤に砂やほこり、油などが付着した場合 
 部品を取り付けなおす場合 　　　　　　　　
止水剤の上にシーリングして取り付けてください。

5 キャップベースを前枠、後枠にねじで取り付けてください。

6 前枠・後枠のヒレを側枠・垂木の切り欠きに差し込んでください。

7 前枠・後枠を持ちあげるようにして、側枠・垂木に押し込んでください。

垂木
トラスタッピンねじ
（φ5×10)

後枠

前枠

後枠

後枠キャップベース

防水ねじ
（φ5×10)

後枠ヒレ

切り欠き

前枠ヒレ垂木

後枠

前枠7
7

6
6

8 前枠・後枠と側枠・垂木をねじで固定してください。
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•	母屋のヒレを前枠側に向けてください。

後枠

前枠

母屋

母屋の取り付け

1 母屋を側枠、垂木に取り付けてください。
トラスタッピンねじ
（φ5×10)

母屋

前枠

側枠

垂木

水
下
側

水
上
側

水上側

水下側
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柱の水抜き穴加工
1 柱に水抜き穴をあけてください。（穴位置は「基礎コンクリートの打ち込み」を参照）

基礎工事

•	基礎コンクリートには、腐食性の強い塩素系混和剤(急結剤など)や強アルカリ系硬化促進剤、
海砂などは使用しないでください。柱の異常腐食や、商品の破損につながるおそれがあります。

•	屋根ふき材の取り付けは、基礎コンクリートが確実に固まってから行ってください。コンクリー
トの強度が十分になるまで、過度の衝撃や荷重を与えないようにし、雨、霜、凍結、日光などに
対してコンクリートを保護してください。（目安：4日～7日）
基礎の強度低下につながるおそれがあります。

•	柱などを立ててからコンクリート詰めをしてください。コンクリートを入れたあとに柱を立てる
と、柱内部に水がたまり凍結破壊や異常腐食につながるおそれがあります。

注 意

基礎コンクリートの打ち込み
1 基礎穴に基礎コンクリートを打ち込んでください。

割栗石、砂利または砕石

コンクリート

アンカー

▼G.L

φ5水抜き穴（片側）
現合加工

約
30
m
m

柱の寸法確認
1 寸法を確認してください。「寸法図（→P.11 ）参照」

•	コンクリートやモルタルなどが商品の表面に付着した場合は、速やかに拭き取ってください。
外観不良(シミ・汚れ・つや落ち)につながるおそれがあります。

•	柱のレベル調整は、コンクリートやモルタルが固まる前に行ってください。
固まった後の調整は、柱の強度が著しく低下するおそれがあります。

•	指定位置に必ず水抜き穴をあけてください。
凍結破損や異常腐食につながるおそれがあります。

お願い

•	コンクリートは十分に締め固めてください。
ジャンカや空隙などが発生し、コンクリートの品質が低下します。

•	柱の水抜き穴はコンクリートで塞がないでください。塞がった場合は、水抜き穴をあけてく
ださい。水が溜まり腐食の原因および思わぬ事故やけがにつながるおそれがあります。

お願い
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屋根部の施工 ( 基礎養生後）

屋根ふき材

2
3

前枠
後枠

A A

側枠垂木
屋根ふき材

屋根ふき材 AA

側枠垂木

屋根ふき材

保護フィルム

屋根ふき材
後枠

後枠側 前枠側

•	マット面（凸凹面）を屋根下面にしてください。

屋根ふき材の取り付け
1 屋根ふき材の保護フィルムをはがしてください。

4 屋根ふき材を後枠の溝にあたるまで押し込んでください。

5 屋根ふき材の左右の、のみ込みをあわせてください。

2 屋根ふき材を前枠側に挿入してください。

3 屋根ふき材を後枠側に挿入してください。

•	屋根ふき材は必ず後枠の溝の奥にあたるまで押し込んでください。
耐荷重性能低下により商品が破損し思わぬ事故やけがにつながるおそれがあります。

注 意

•	屋根ふき材ののみ込みが左右同じになるように調整してください。
耐荷重性能低下により商品が破損し思わぬ事故やけがにつながるおそれがあります。

注 意

6  側枠横の屋根ふき材の場合 
屋根ふき材補強部品を母屋に取り付けてください。
「屋根ふき材補強部品の取り付け（→P.29）参照」
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屋根ふき材押えの取り付け

•	屋根ふき材押えの穴端部と前枠ヒレ先端が
60㎜以下になるよう押し込んでください。
押し込みが浅い場合、漏水のおそれがあります。

お願い

前枠ヒレ

屋根ふき材押えの
穴端部

60m
m以
下

屋根ふき材

AT材
屋根ふき材押え

前枠

AT材に押し当てる

1 屋根ふき材押えを前枠に挿入し、ＡＴ材に押し当ててください。

•	屋根ふき材押えの後枠側には、雪止め材取り付け用の穴が
あいています。
屋根ふき材押え取り付け時にねじ留めしないでください。

屋根ふき材押え 前枠

後枠

側枠

屋根ふき材

トラスタッピンねじ
（φ5×10）

前枠側から
取り付け

水下側

水上側

2 ＡＴ材に押し当てたまま、前枠側から屋根ふき材押えを側枠に取り付けてください。

•	前枠側→後枠側の順に取り付けてください。雨漏りの原因となります。

•	屋根ふき材押えのねじは、垂直に取り付けてください。
ねじの浮き、および斜めの取り付けは雨漏りの原因となります。

お願い

12.
5

屋根ふき材押え

雪止め材
取り付け用の穴

後枠側
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屋根ふき材押さえ

前枠

後枠

側枠

垂木

屋根ふき材

トラスタッピンねじ
（φ5×10）

前枠側から
取り付け

「屋根ふき材の取り付け」～「屋根ふき材押えの取り付け」の繰り返し
1 「屋根ふき材の取り付け」～「屋根ふき材押えの取り付け」を繰り返してください。

•	前枠側→後枠側の順に取り付けてください。雨漏りの原因となります。

•	屋根ふき材押えのねじは、垂直に取り付けてください。
ねじの浮き、および斜めの取り付けは雨漏りの原因となります。

お願い

水下側

水上側

キャップの取り付け
1 キャップのツメをキャップベースに引っかけるように取り付け、ねじで固定してください。

•	図は後枠で示しています。

後枠

側枠

後枠キャップ

防水ねじ
（φ5×10)

後枠キャップベース

後枠キャップ後枠キャップベース

ツメ

ツメ
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屋根ふき材補強部品の取り付け

1 母屋中央の水密材の中心にあわせて、屋根ふき材に穴加工(φ10)してください。

2 削りくずを除去してください。

母屋

穴加工(φ10)

屋根ふき材

3 屋根ふき材補強部品を取り付けてください。
屋根ふき材補強部品

母屋

屋根ふき材

母屋

屋根ふき材

屋根ふき材補強部品

•	屋根ふき材補強部品は、側枠側の中間母屋部に取り付けてください。

屋根ふき材
補強部品

側枠

母屋
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基準型

1 雪止め材を屋根ふき材押えの取り付け穴に取り付けてください。

小トラスタッピンねじ
(φ5×12)

側枠 屋根ふき材押え

後枠

雪止め材

柱

屋根ふき材押え

雪止め材

12.
5

雪止め材の取り付け

•	雪止め材に着座した状態でねじを締め付け過ぎないでください。
ねじ山が破損するおそれがあります。

小トラスタッピンねじ
(φ5×12)

雪止め材U溝 U溝

側枠

雪止め材

垂木

並列カバー
取付金具

小トラスタッピンねじ
(φ5×12)

側枠
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連結型

1 雪止め材を切断、穴加工（φ4.5）してください。

雪止め材

側枠

柱

後枠

小トラスタッピンねじ
(φ5×12)

屋根ふき材押え

雪止め材

屋根ふき材押え

12.
5

2 雪止め材を屋根ふき材押えの取り付け穴に取り付けてください。

切断長さ=599 切断長さ=599

30

30

12

16
9

2－φ4.5
12

16
9

2－φ4.5

30

30

雪止め材

垂木

並列カバー
取付金具

小トラスタッピンねじ
(φ5×12)

側枠

並列側

並列側

3 側枠の雪止め材取り付け用の穴をねじで塞いでください。

雪止め材

垂木

並列カバー
取付金具

側枠

小トラスタッピンねじ
(φ5×10)
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カバー材の取り付け（連結型の場合）

①カバー材を本体と同じ寸法で切り詰めてください。
②カバー材の端部に穴加工（φ4.5）してください。

(1
13
)

6.5
37

37

25 140

25

4－φ4.581
81

18
7

2－φ4.5

2 カバー材を並列カバー取付金具の穴位置にあわせて、取り付けてください。

トラスタッピンねじ
(φ5×10)

100

カバー材並列カバー取付金具

カバー材 カバー材

側枠
側枠

側枠 側枠

並列カバー取付金具
並列カバー取付金具

トラスタッピンねじ
(φ5×10)

1  奥行き方向を切り詰めする場合 

•	端部キャップは、水下側と水上側で形状が異なります。

後枠
前枠

端部キャップ
（水上側）端部キャップ

（水下側）
水上側水下側
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3 水下側に端部キャップを取り付けてください。

4 水上側に端部キャップを取り付けてください。

トラスタッピンねじ
(φ5×10)

端部キャップ
（水下側）

カバー材

トラスタッピンねじ
(φ5×10)

端部キャップ
（水上側）

カバー材

水下側

水上側
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後枠

120(130)
60(65)60(65)

柱側面 たて樋

ドレイン

雨樋の施工

1 たて樋取付具を柱に取り付けてください。

2 呼び樋を取り付け長さにあわせて切断してください。（表参照）

3 ゴミ出しエルボをドレインに挿入してください。

4 呼び樋をゴミ出しエルボに挿入してください。

5 エルボを呼び樋に挿入してください。

6 たて樋を取り付け長さにあわせて切断してください。

7 たて樋をエルボに挿入してください。

8 エルボをたて樋に挿入してください。

9 たて樋をたて樋取付具に取り付けてください。

■ 取り付け位置

接
着
剤

接着剤

接着
剤

柱

ゴミ出しエルボ

呼び樋 呼び
樋長
さ

たて樋取付具

なべドリルねじ
（φ4×16）

エルボ

たて樋

ドレイン

後枠

接着剤

■呼び樋切断寸法
切断寸法

21タイプ 185

梁　側

•	雨樋部品からの水漏れ防止のため、下記の要領で接着剤を塗布してください。
必ず商品に同梱の接着剤を使用してください。

たて樋の内側一周に塗布
（水下側）

たて樋差し込み口

エルボ内側一周に塗布

接着剤塗布量
2m
m

4mm （水下側）

この量を目安に塗布してください。 接着剤

接着剤
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パネル柱

側面パネル 背面パネル

パネル柱

柱

背面・側面パネルの施工

四角ボルトの取り付け
1 四角ボルトの取り付け位置を確認してください。

◎四角ボルト取り付け位置

2 上枠、下枠に四角ボルトを指定数挿入してください。

3 取り付け位置にあわせて、四角ボルトを配置してください。
上枠

四角ボルト
(Ｍ8×16)

下枠

四角ボルト
(Ｍ8×16)

【D30】

【D48】

背面パネル枠の取り付け

•	四角ボルトは、図の穴を使用して固定してください。

使用する穴

枠取付金具

上枠

パネル柱
枠取付金具

なべドリルねじ
（φ5×19）
（コーティング剤塗布）

波形スプリング
ワッシャー(M8用)

六角袋ナット
（Ｍ8）

下穴（φ4）

H
s=
8
3
64
8
.5

9
3
6

3850

1
8
1
8
.5

30

1 枠取付金具の取り付け位置に下穴（φ4）をあけてください。

2 上枠を、枠取付金具でパネル柱に固定してください。
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•	たて材は、両端の柱の近くに取り付けてください。

•	四角ボルトは、図の穴を使用して固定してください。

使用する穴

枠取付金具

下枠

トラスタッピンねじ
（φ5×10）

パネル柱

上枠

なべドリルねじ
（φ5×19）
（コーティング剤塗布）

六角袋ナット
（M8）

波形スプリング
ワッシャー（Ｍ8用）

たて材

下穴（φ4）

パネル柱

3 たて材を2本、上枠に取り付けてください。

4 下枠をたて材に取り付け、枠取付金具でパネル柱に固定してください。
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上下枠キャップ

下枠

たて材

端柱

パネル柱

上枠

小トラスタッピンねじ
（φ4×10）

5 上下枠キャップを上枠、下枠に取り付けてください。
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パネル材の取り付け

•	マット面（凸凹面）を屋根内側に向けてください。

上枠

パネル材

下枠

•	パネル材がスライドしにくい場合は、当て板をして、
ハンマーなどでパネル材小口面を軽くたたいてください。

1 パネル材を上枠、下枠の溝に差し込んでください。

2 パネル材をスライドさせ、U字型ガスケットの溝に差し込んでください。

•	背面パネルのパネル材は端部用と中間部用で幅が異なります。

端部用パネル

中間部用パネル
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3 たて材をパネル材に差し込み、上枠、下枠に取り付けてください。

たて材

トラスタッピンねじ
（φ5×10）

上枠

パネル材
下枠

•	たて材が柱と同じ位置に来る
場合は、上下枠取付ボルトを
ゆるめ、上下枠をスライドさ
せてねじ留めしてください。

4 手順1～3を繰り返し、すべてのパネル材を取り付けてください。

•	マット面（凸凹面）を屋根内側に向けてください。

5 側枠を背面パネルの両端に取り付けてください。

側枠

上枠

たて材

パネル材

下枠

トラスタッピンねじ
（φ5×10）
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側面パネルの取り付け
1 側面パネルを組み立ててください。

「四角ボルトの取り付け（→P.35）参照」
「背面パネル枠の取り付け（→P.35）参照」
「パネル材の取り付け（→P.38）参照」

2 側面パネルを、枠取付金具で柱に取り付けてください。

パネル柱

本体柱

四角ボルト
（Ｍ8×16）

枠取付金具

波形スプリング
ワッシャー
(M8用)

六角袋ナット
(M8)

側面パネル

背面パネル
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車止めバーの取り付け
1 パネル柱に下穴（φ3.5）をあけてください。

2 車止めバーをパネル柱に固定してください。
2
0
0

車止めバー

車止め金具

背面パネル

パネル柱

なべドリルねじ
(φ4×13)

下穴（φ3.5）

2
0
0パネル柱

車止め金具
車止めバー なべドリルねじ

(φ4×13)

小口キャップ
取付ねじ

3 車止めバーの小口キャップ取付ねじ頭を下向きにして固定してください。

【別売品】車止めバーの施工
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本書内の表示
本書内では、下記の表示を用いて、人身事故や損害を未然に防ぐために守っ
ていただきたい内容を示しています。内容を十分ご理解のうえ、表示内容を
守って商品をご使用ください。

■危険／警告／注意／お願い

表　示 意　味

 注意 製品の取り扱いを誤った場合、使用者が軽傷（※1）を
負うかまたは物的損害（※2）が生じることが想定される。

お願い
製品の取り扱いを誤った場合、人身への危害と財産へ
の損害には至らないが、製品自体の損傷や不具合が生
じると思われる場合や、操作・使用・お手入れ方法など
の注意喚起情報。

（※ 1）軽傷とは重傷に至らない傷害をいう。
（※ 2）物的損害とは、家屋・家財およびペット等にかかわる拡大損害をいう。製品自体の
　　　  破損は含まない。物的損害の程度は、( 財 ) 日本科学技術連盟が開発したリスク
           マップ（R-Map）の 「危害の程度」 に準じる。

サイクルロビー

知っていただきたい現象

台風や暴風雨の後や秋の木枯らしが吹いた後など、前枠にゴミや落ち葉など
がつまり、雨どいをふさいでしまうことがあります。
この状態を放置すると、思わぬところから雨水があふれ屋根下の商品にかか
るなどして商品の動きに悪影響を及ぼす場合がありますので、右記の方法で
清掃してください。

お願い
冬季、気温が低い時は、ゴミ出しエルボの
キャップを取りはずしてください。
水が凍結して膨張し、樋部が破損するおそ
れがあります。
キャップは保管し、凍結のおそれがなくなっ
てから、再度取り付けてください。

キャップ

たて樋の排水口は、雪でふさがないように
してください。
樋部に溜まった水が凍結して膨張し、たて樋
が破損するおそれがあります。

たて樋

排水口

1 後枠の大きなゴミを取り除く

No.  XAAAG-K23-101A101DN

取扱説明書

【参 考】 新雪 しまり雪
（雪の重みで硬くしまった雪）

ざらめ雪
（氷つぶのようにざらざらした雪）

雪比重 0.3
1cm 当たり約 3.0kgf/㎡

0.5
1cm 当たり約 5.0kgf/㎡

0.7
1cm 当たり約 7.0kgf/㎡

寒冷地と雪の種類について
雪おろしの目安の積雪量以下であっても商品が破損する場合があります。
雪の重さは積雪量 1cm 当たり約 2.0kgf/㎡で計算しますが、雪の状態
により大きく変化します。
湿雪や降雨後の雪は、新雪時に比べ約 3 倍の重さになります。
また、寒冷地では低温や凍結によって機能低下や、操作が困難な場合が
あります。低温や凍結の場合の無理な操作は故障の原因となりますので
操作は控えてください。積雪については下記資料を参考に雪の種類に従
って早めに雪おろししてください。

雨どい・ゴミ出しエルボの清掃方法

2 ドレインのゴミを取り除く

●ドレインのゴミは定期的に取り
除いてください。ドレインのゴ
ミを取り除かないと、水がたま
ってドレインからあふれ、雨漏
りが発生するおそれがあります。

お願い
ドレイン

3 ゴミ出しエルボのキャップを
はずす

ゴミ出しエルボが付いている場合は、
キャップを反時計回りにまわしてはず
します。

キャップ

ゴミ出しエルボ

4 ゴミ出しエルボを清掃する

ゴミ出しエルボ内のゴミを取り除き、キャップや
パッキンの汚れを落とします。

5 全体を水で洗い流す

6 キャップの内側にパッキンが
取り付いていることを確認する

※キャップからパッキンがはずれている
場合は、キャップの内側に取り付けて
ください。

パッキン

キャップ

キャップ

パッキンを
取り付ける
パッキンを

7 ゴミ出しエルボ本体に
キャップを取り付ける

ゴミ出しエルボ本体にキャップを
時計回りにまわして取り付けます。

キャップ

ゴミ出しエルボ
本体

8 排水口のゴミを取り除く

●割り箸やブラシなどを使用し、
定期的にゴミを取り除いてく
ださい。

お願い

たて樋

排水口

●ゴミ出しエルボにパッキンが貼り付いている
場合ははがしてください。

●キャップや貼りついたパッキンをはずす際、
水やゴミが落ちる可能性がありますので、
ご注意ください。

お願い

パッキン
をはがす

後枠

●後枠の中の落ち葉などを取り除く
際は、割り箸などを使用してくだ
さい。素手で行うと、突起などに
手があたり、思わぬ事故やけがに
つながるおそれがあります。

注意

●表示内容は2023年 4月現在のものです。




