
取付状態

アジャスター

●必ず水平レベルを調整してください。本体が捻じれた状態で使用しないでください。  

●本製品は雨が入りにくい防滴構造となっておりますが、防水構造ではありません。強風雨や諸条件によっては荷物が濡れることがあります。

 

 
【錠セット】

■部品明細

ご注意ください

取付手順

取付け前に ●作業時は必ず手袋をはめて作業を行ってください。 　

●本体を組立てた後に取付けてください。

本体の穴隠しシールを剥がしてください。
（３箇所） 

本体にパッチン錠と止金を水平に組立ててください。

※パッチン錠と止金の位置が合わない場合は
　　アジャスター（四隅）を調整して水平に設置してください。
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部品  
番号  

名    称  材 質 数 量 

１ パッチン錠  SUS304 １ 

２ 止金  SUS304 １ 

３ M４×１０十字穴付き皿小ねじ SUS304 ３

４ M４ フランジナット  SUS304 ３

 

市販の南京錠が取付けできます。（南京錠は付属していません。）
※南京錠つる径φ６以下

Ｍ４
皿小ねじ

止金

Ｍ４
フランジナット

Ｍ４
皿小ねじ

パッチン錠

Ｍ４
フランジナット

クリーンストッカーＣＫＨ型 オプション品 錠セットの取付け方  
対象機種 ： ＣＫＨ-１００４ＷＢ/ＧＢ型
　　　　　　　　　ＣＫＨ-１３０４ＷＢ/ＧＢ型   

穴隠しシール

穴隠しシール


